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TFA_60.4510 
 
Радиочасы с наружной и внутренней температурой 
 
Большое спасибо за выбор этого устройства от TFA. 
 
1. Перед началом работы с устройством 
 
• Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. 
 
Это ознакомит вас с вашим новым устройством, познакомит вас со всеми функциями и компонентами, поможет узнать 
важные детали для ввода в эксплуатацию устройства, а также даст советы по устранению неполадок. 
 
• Соблюдая инструкции по эксплуатации, вы также избежите повреждения устройства и риска ваших законных гарантийных 
прав из-за неправильного использования. 
 
• Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением этих инструкций по эксплуатации. Кроме того, мы не 
несем ответственности за неправильные показания и последствия, которые могут возникнуть из-за этого. 
 
• Обратите особое внимание на инструкции по безопасности! 
• Храните это руководство в надежном месте! 
 
2. Комплект  поставки 
 
• Наружные передатчики (30.3210.10) 
 
• Настенные часы радио 
 
 
• 4 батарейки АА по 1,5 В, 2 батарейки ААА по 1,5 В 
• руководство по эксплуатации 
 
3. Сфера применения и все преимущества вашего нового устройства с первого взгляда 
 
• Радио часы с высочайшей точностью 
 
• Температура наружного воздуха через беспроводной передатчик (433 МГц) с дальностью до 100 м (свободное поле) 
• Температура в помещении 
• Сигнализация с функцией повтора 
• День недели на 8 языках и дата 
• Ручная настройка и часовой пояс 
• сигнал температуры 
• Идеально подходит для дома, офиса, зала ожидания, входа или зоны приема и в качестве подарка 
 
 
4. Для вашей безопасности 
 
• Продукт подходит только для применения, описанного выше. Не используйте продукт по назначению отличному  от 
указанного в данном руководстве. 
 
• Несанкционированный ремонт, модификация или переделка устройства не допускаются. 
 
Внимание! 
 
Опасность получения травм: 
 
 
• Храните устройство и батареи в недоступном для детей месте. 
 
• Не бросайте батареи в огонь, не закорачивайте, не разбирайте и не заряжайте их 
• Батареи содержат вредные кислоты. Во избежание утечки батарей, слабые батареи должны быть заменены как можно 
скорее. Никогда не используйте старые и новые батареи или батареи разных типов одновременно. При работе с разлитыми 
батареями надевайте химически стойкие защитные перчатки и защитные очки! 
 
Важные замечания по безопасности продукта! 
 
• Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, вибрации или ударов. 
• Беречь от влаги. 

 

 

Радиочасы с наружной и внутренней температурой 
 
5. Компоненты и кнопки 
 
5. 1 радио настенные часы 
 
ЖК-дисплей (рис. 1) 
 
A1: символ радиосигнала 
A2: символ будильника 
A3: время с секундами  
A4: внутренняя температура 
A5: дата с днем недели 
A6: температура наружного воздуха 
 
Передние клавиши (рис. 1) 
 
B1: кнопка MODE B2: кнопка SNOOZE 
B3: кнопка ALARM 
 
Задние кнопки (рис. 2) 
 
B4: клавиша + / 12/24 B5: клавиша - / ° C / ° F 
B6: кнопка поиска B7: кнопка сброса 
B8: клавиша ALERT 
 
Корпус (рис. 2) 
 
C1: настенные кронштейны C2: подставка (откидная) 
C3: батарейный отсек 
 
5.2 Наружные передатчики 
 
Лицевая сторона (рис. 1) 
 
D1: светодиодная сигнальная лампа D2: отображение температуры наружного воздуха 
 
 
Задняя сторона (рис. 2) 
 
D3: батарейный отсек D4: настенная подвеска 
D5: подставка (раскладная) 
 
Ключи в батарейном отсеке: 
 
Кнопка RESET кнопка ° C / ° F 
 
6. Ввод в эксплуатацию 
 
• Поставьте настенные часы и наружный передатчик на стол на расстоянии примерно 1,5 метра друг от друга. 
Избегайте близости к возможным источникам помех (электронное и радиооборудование). 
• Откройте батарейный отсек настенных радиоприемников и снимите полосу прерывания батареи. Все сегменты 
отображаются. Снова закройте крышку батарейного отсека. 
• Снимите защитную пленку с дисплея. 
• Откройте батарейный отсек наружного передатчика, откинув подставку и потянув крышку вниз. Вставьте две 
батарейки AAA 1,5 В, соблюдая правильную полярность (см. Маркировку). Все сегменты отображаются. На короткое 
время загорается контрольная лампа. Температура наружного воздуха отображается. Нажмите кнопку ° C / ° F в 
батарейном отсеке передатчика, чтобы выбрать температуру в градусах Цельсия (° C) или Фаренгейта (° F). Снова 
закройте крышку батарейного отсека. 
• Температура в помещении отображается на дисплее настенных радиоприемников, и теперь настенные 
радиостанции пытаются получить наружную температуру, и сигнал приема мигает. 
• Если внешняя температура не принимается на дисплее настенных радиоприемников, на дисплее появляется «- -». 
Проверьте батареи и начните еще одну попытку. Устранить любые источники помех. 
• Вы также можете начать инициализацию вручную. Нажмите и удерживайте кнопку ПОИСК на радиостанциях в 
течение трех секунд. Радио настенные часы теперь снова пытается получить температуру наружного воздуха. Затем 
нажмите и удерживайте кнопку RESET в батарейном отсеке передатчика в течение трех секунд.
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7. Прием времени 

 

• Часы теперь пытаются получить радиосигнал, а символ приема DCF мигает. Когда временной код получен через 5 минут, 

постоянно отображаются радиоуправляемое время, дата и символ приема DCF. 

 

• Если радиоприем невозможен, вы также можете начать инициализацию вручную. 

• Нажмите и удерживайте кнопку - / ° C / ° F в течение трех секунд. 

• Символ приема DCF мигает. 

• Прервите попытку приема, снова нажав кнопку - / ° C / ° F в течение трех секунд. Символ приема DCF исчезает. 

• Прием сигнала DCF происходит ежедневно в 3:00 утра. Если прием не удастся в 3 часа, дальнейшие попытки приема 

принимаются до 6 часов утра. 

 

• Есть три разных символа приема: 

мигает - прием активен 

останавливается - прием прошел успешно 

нет символа - нет приема / время, установленное вручную 

• Если радиочасы не могут принимать радиосигнал DCF (например, из-за помех, расстояния передачи и т. Д.), Время можно 

установить вручную. Знак приема DCF исчезает, и тогда часы работают как обычные кварцевые часы (см. «Ручная 

настройка времени и календаря»). 

 

7.1 Примечание о получении времени радио 

 

Передача времени осуществляется с помощью радиочасов с атомом цезия, которыми управляет Physikalisch Technische 

Bun-desanstalt в Брауншвейге. Отклонение составляет менее 1 секунды за миллион лет. Время кодируется и передается 

Майнфлингеном около Франкфурта-на-Майне через частотный сигнал DCF-77 (77,5 кГц) с диапазоном около 1500 км. Ваши 

радиочасы получают сигнал, преобразуют его и всегда отображают точное время. Преобразование летнего и зимнего 

времени происходит автоматически. В летнее время на дисплее появляется надпись «DST». Прием зависит в основном от 

географического положения. Обычно во время передачи не должно возникать никаких проблем в радиусе 1500 км от 

Франкфурта. 

 

Обратите внимание на следующие примечания: 

 

• Рекомендуется держаться на расстоянии не менее 1,5 - 2 метров от любых мешающих устройств, таких как компьютерные 

экраны и телевизоры. 

• В железобетонных конструкциях (подвалах, надстройках) принимаемый сигнал естественно слабее. В крайних случаях 

рекомендуется размещать устройство близко к окну и / или лучше принимать радиосигнал, поворачивая его. 

• Ночью атмосферные помехи обычно ниже, и прием возможен в большинстве случаев. Одного приема в день достаточно 

для обеспечения точности и удержания отклонений ниже 1 секунды. 

 

8. Операция 

• При получении наружной температуры и времени никакая ключевая операция невозможна. 

• Если вы удерживаете кнопку + / 12/24 или - / ° C / ° F в соответствующем режиме настройки, вы попадете в 

высокоскоростной режим. 

• Устройство автоматически выйдет из режима настройки, если ни одна клавиша не будет нажата более 15 секунд. 

 

8.1 Ручная настройка времени и календаря 

• Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение трех секунд 

Установите часы с помощью кнопок + / 12/24 или - / ° C / ° F. 

 

• Нажмите кнопку MODE еще раз, и теперь вы можете последовательно отображать минуты, секунды, год, отображение 

даты (день / месяц (D / M, европейская дата) или месяц / день (M / D, американский) Дата), месяц, день, язык для дня 

недели (по умолчанию: GER) и часового пояса (по умолчанию: 0) и устанавливаются с помощью клавиш + / 12/24 или - / ° C / 

° F. 

 

• Подтвердите ввод кнопкой MODE. 

• В обычном режиме вы можете использовать кнопку + / 12/24 для выбора между 24- или 12-часовым форматом 

отображения (на дисплее появляется AM или PM). 

 

• После успешного приема радиосигнала DCF установленное вручную время будет перезаписано. 

 

8.1.1 Настройка часового пояса 

 

• В режиме настройки вы можете выполнить коррекцию часового пояса (-12 / + 12). 

 

• Коррекция часового пояса требуется, когда сигнал DCF может быть получен, но часовой пояс отличается от 

времени DCF (например, + 1 = один час спустя). 

 

• Нажмите кнопку + / 12/24 или - / ° C / ° F. 

• Подтвердите ввод кнопкой MODE. 

 

8.1.2 Настройка языка для дня недели 

 

• В режиме настройки вы можете выбрать язык для дня недели: немецкий (GER), французский (FRA), испанский 

(ESP), итальянский (ITA), голландский (NET), датский (DAN), русский (RU) и английский (ENG). ). 

 

8.2 Настройка циклического сигнала 

 

• Нажмите кнопку MODE в обычном режиме. 

• AL и 7:00 (по умолчанию) или последнее установленное время будильника отображаются на дисплее. 

• Нажмите и удерживайте кнопку MODE. 

• Индикатор часов мигает. 

• Установите часы с помощью кнопок + / 12/24 или - / ° C / ° F. 

• Подтвердите ввод кнопкой MODE и установите минуты. 

• Нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы вернуться к текущему времени. 

• Чтобы активировать сигнал тревоги, нажмите кнопку ALARM. 

• На дисплее появляется символ будильника. 

• Когда установленное время будильника достигнуто, будильник зазвонит. 

• Символ будильника мигает. 

• Нажмите любую клавишу, и будильник прекратится. 

• Если тревога не прерывается, восходящий звуковой сигнал автоматически отключается через несколько минут, а 

затем снова активируется в то же время. 

 

• Когда звучит будильник, нажмите кнопку SNOOZE, чтобы активировать функцию повтора. 

• Когда функция повтора активирована, на дисплее мигает Zz. 

• Тревога прерывается на 5 минут. 

• Функция повтора может быть активирована до семи раз. 

• Нажмите кнопку ALARM, чтобы отключить функцию будильника и повтора. 

• Значок будильника и значок повтора исчезают. 

 

 

8.3 Установка единицы температуры 

 

• Нажмите кнопку - / ° C / ° F, чтобы выбрать градусы Цельсия (° C) или Фаренгейта (° F) в качестве отображения 

температуры. 

 

8.4 Сигнал наружной температуры 

 

• Нажмите и удерживайте кнопку ALERT в течение 3 секунд. 

 

• и 50 ° C (по умолчанию) или последний установленный предел температуры отображается на дисплее. 

 

• Используйте кнопки + / 12/24 или - / ° C / ° F, чтобы установить желаемый верхний предел температуры.
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• Подтвердите нажатием клавиши ALERT. 

• и -20 ° C (по умолчанию) или последний установленный нижний предел температуры отображается на дисплее. 

• Используйте кнопки + / 12/24 или - / ° C / ° F, чтобы установить желаемый нижний предел температуры. 

• Подтвердите нажатием клавиши ALERT. 

• Будильник активирован. появляется на дисплее. 

 

• Нажмите кнопку ALERT еще раз, отключите функции будильника. 

• исчезает. 

• В случае тревоги соответствующий символ мигает и звучит сигнал тревоги. Выключите будильник нажатием любой 

клавиши. 

 

9. Установка и установка настенных радиоприемников и передатчика 

 

• Выберите затененное, не подверженное влиянию местоположение наружного передатчика. (Прямое солнечное излучение 

искажает измеренные значения, а постоянная влажность излишне загрязняет электронные компоненты). 

• Установите настенные радиоприемники с подставкой в гостиной. С помощью настенных вешалок вы можете повесить 

устройство на стену. Избегайте близости к другим электрическим приборам (телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны) 

и твердым металлическим предметам. 

 

• Проверьте, происходит ли передача измеренных значений от внешнего передатчика в желаемом месте установки на 

беспроводные настенные часы (диапазон свободного поля около 100 метров), при наличии сплошных стен, особенно с 

металлическими деталями, диапазон передачи может быть значительно уменьшен. 

 

• При необходимости найдите новое место для внешнего передатчика и / или настенных радиоприемников. 

• Если передача прошла успешно, вы можете подключить передатчик. 

 

 

10. Уход и обслуживание 

 

• Протирайте устройства мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте абразивы или растворители! 

• Извлеките батареи, если вы не используете передатчик и настенные радиоприемники в течение длительного времени. 

• Храните свое оборудование в сухом месте. 

 

10.1 Замена батареи 

 

• Как только символ батареи появится на дисплее радиостанций рядом с температурой наружного воздуха или на дисплее 

передатчика, замените батареи в передатчике. 

• Откройте батарейный отсек наружного передатчика, откинув подставку и потянув крышку вниз. 

• Вставьте две новые батареи на 1,5 В AAA. Обратите внимание на правильную полярность при установке батарей. 

• Как только функции уменьшатся, замените батарейки настенных радиоприемников. 

• Откройте батарейный отсек настенных радиоприемников. 

• Вставьте четыре новые 1,5 В батареи типа АА. Обратите внимание на правильную полярность при установке батарей. 

• Внимание: 

При замене батареи необходимо восстановить контакт между передатчиком и настенными радиочасами - поэтому всегда 

перезапускайте оба устройства или начинайте ручной поиск вне передатчика. 

 

11. Устранение неисправностей 

 

На настенных радиочасах индикация отсутствует 

или уличный передатчик 
Нет приема радио DCF ➜ - / ° C / ° F Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд и 

Начать инициализацию 

➜ ждать приема ночью 

Another Выберите другое место для устройства 

➜ установить время вручную 

 

 

➜ Устранить источники помех 

➜ Ввод в эксплуатацию настенных радиоприемников в соответствии с инструкциями 

 

Нет внешнего приема передатчика outdoor Не установлен внешний передатчик 

Дисплей «---» ➜ Проверьте батареи внешнего передатчика (не используйте батареи!) 

➜ Ввод в эксплуатацию передатчика и радиочасов в соответствии с 

инструкции 

➜ Начать ручной поиск станции: 

Сначала удерживайте кнопку SEARCH на радиостанциях, затем 

Кнопка RESET на передатчике 

Another Выберите другое место для передатчика и / или радио настенные часы 

➜ Уменьшите расстояние между передатчиком и настенными часами радио 

➜ Устранить источники помех 

 

Неправильный дисплей display Поменяйте батарейки 

на устройствах ➜ беспроводные настенные часы: 

Нажмите кнопку RESET заостренным предметом 

передатчик: 

Нажмите клавишу сброса 

 

 

Если ваше устройство все еще не работает, несмотря на эти меры, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели 

продукт. 

12. Утилизация 

Этот продукт был изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть 

переработаны и использованы повторно. 

Аккумуляторы и аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами! 

Как потребитель, вы по закону обязаны утилизировать использованные и перезаряжаемые батареи с целью 

экологически безопасной утилизации в местах продажи или сбора в соответствии с национальными или местными 

правилами. 

 

Обозначения для содержащихся тяжелых металлов: 

Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец 

 

Это устройство имеет маркировку в соответствии с Директивой ЕС по утилизации электрического и электронного 

оборудования (WEEE). 

 

 

Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с мусором. Пользователь обязан 

 

Старое устройство для экологически безопасного удаления в назначенном пункте сбора для 

Утилизируйте электрическое и электронное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Технические данные 

 

Радиоуправляемые настенные часы 

 

Диапазон измерения температуры 0 ° C ... + 50 ° C / (внутри помещения) 

 

 + Батареи питания 4 х 1,5 В АА (в комплекте) 

 

Размеры корпуса 367 х 28 (86) х 235 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная мощность передачи <10 мВт 

 

Время передачи 64 секунды 

 

Размеры корпуса датчика 62 х 24 (35) х 101 мм 

 

Диапазон измерения температуры -20 ° C ... 50 ° C / -4 ° F ... 122 ° F 

 

Дальность действия около 100 м (свободное поле) 

 

Частота передачи 433 МГц 

 

Вес 882 г (только устройство) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


